


BESPARING IN HET GEBRUIK

DE ADVIEZEN VAN BIBENDUM

SLIJTAGE

Banden met onderspanning

Banden met de juiste spanning

■ Een onderspanning van 20% vermindert 	
	 het kilometerrendement met 20%

Op een kilometerrendement van 40.000 km 
betekent dat een verlies van 8.000 km

ROLWEERSTAND

■ Een onderspanning van 1 bar verhoogt de rolweer-
	 stand en daarmee ook het brandstofverbruik van 
	 het voertuig met ongeveer 6%.

Voor een gemiddeld brandstofverbruik van 8 l / 100 km 
verhoogt het verbruik met 0,5 l / 100 km

Onderspanning
-1 bar

Brandstofgebruik
+ 6%

■ 	 Controleer de bandenspanning maandelijks en vóór een lange rit 
	 (inclusief het reservewiel). Een band verliest namelijk natuurlijkerwijs 
	 aan spanning (ongeveer 0,3 bar per maand).
	 Spanningsverlies kan eveneens andere oorzaken hebben:

	 - een inrijding
	 - het ventiel: bij elke vervanging van een band moet ook het 
	   ventiel worden vervangen
	 - het ventieldopje: is noodzakelijk voor een goede luchtdichtheid
	 - het wiel: moet bij elke bandmontage worden gereinigd

■ 	 Neem voor de verschillende gebruiksomstandigheden het advies van 
	 de autoconstructeur of de bandenfabrikant in acht.

■ 	 Meet de bandenspanning in koude toestand (banden die sinds 
	 minstens twee uur niet hebben gereden of die minder dan 3 km 
	 met lage snelheid hebben afgelegd). Laat nooit een warme 
	 band leeglopen.

■ 	 Oppompen met stikstof betekent niet dat de bandenspanning niet 
	 regelmatig hoeft te worden gecontroleerd.

Een band op de juiste spanning waarborgt de veiligheid, is spaarzamer 
in gebruik en draagt bij aan milieubescherming


